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Мы более 40 лет работаем с ламинатом,
используемым в качестве материала для фасадов
в тяжелых климатических условиях. На основании
опыта и накопленных знаний мы разработали
новый ассортимент продукции для внешней
отделки - Формика Экстериор.

Панели Формика Экстериор обладают
превосходной стойкостью к воздействию
атмосферных явлений и ультрафиолетового
излучения, и практически не требуют
обслуживания.

Ассортимент охватывает 45 цветов и рисунков,
идеально подходящих для проектирования
цветовых решений наружных поверхностей,
которые выражают цветовые традиции,
современные тенденции и собственную природную
шкалу цветов.

Все имеющиеся в ассортименте цвета и
рисункиипрошли всесторонние испытания в
климатической камере для подтверждения их
прекрасной устойчивости к воздействию ветра и
атмосферных явлений. Листовые покрытия
Формика Экстериор, одновременно установленные
на одном и том же фасаде, гарантированно будут
соответствовать друг другу по цвету в течение
десяти лет с момента поставки. Покрытия Формика
Экстериор стойки к гниению и к рапространению
на них плесени, водорослей и черной пятнистости.

Покрытия Формика Экстериор прошли также
тщательные испытания с целью оценки поведения
конструкций при пожаре. Ассортимент изделий
представлен в двух разновидностях – EGS и EGF,
последняя из которых обладает повышенными
противопожарными характеристиками.
Конструкционные возможности покрытий Формика
Экстериор настолько широки, что они прекрасно
пригодны также и для внутреннего использования.

Ламинаты Формика Экстериор – предпочтительное
для вас сочетание замыслов и функциональности!

Формика Экстериор
– соединение красоты
и функциональности

Компания Формика является техническим и

конструкторским лидером в разработке

отделочных материалов с тех пор, как почти век

назад были изобретены ламинаты. Компания

сертифицирована в соответствии со стандартом

ISO 9001:2000, и на наши изделия имеется

экологическая декларация продукции.

Местонахождение: Hansarinne, Espoo, Финляндия
Архитекторы: Ark-House, Hannu Huttunen
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Описание продукта

Покрытия Формика Экстериор представляют
собой однородные листы ламината – материала,
изготовленного из бумаги и смол. Бумажный
внутренний слой пропитан фенолоальдегидной
смолой, а декоративный лист
– меламиноформальдегидной
смолой. Bнутренний и декоративный слои
склеиваются под нагревом и при высоком
давлении. Прессованный ламинат
изготавливается в

соответствии со стандартом EN 438.

Преимущества материалов
Формика Экстериор

• Широкие конструкционные возможности
• Повышенная стойкость к ультрафиолетовому излучению
• Погодостойкость и влагостойкость
• Простота очистки, минимальное обслуживание
• Соответствие строгим стандартам пожарной безопасности
• Малая масса, двухсторонние листы
• Длительный срок службы
• Отличная ударопрочность
• Легко обрабатываются обычными инструментами
• Цветовое согласование всех однотонных ламинатов

соответствует NCS*

Преимущества сотрудничества с
компанией Формика

• Тесное соседство – наш персонал находится в вашей стране
• Высокопрофессиональные торговые представители
• Обслуживание покупателей
• Техническое обслуживание
• Быстрая и гарантированная доставка

*Стандарт NCS Colour System© используется по лицензии и принадлежит Скандинавскому Институту Цвета в
Стокгольме (Scandinavian Colour Institute, Stockholm)

Облицовочный лист

30-50 внутренних лиcтов

Облицовочный лист
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